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La passione per la perfezione.

Caldaia a pellets 
ETA PE 15-25 kW
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1) Turbina di aspirazione per il trasporto dei pellets dal locale deposito 
fino allo stoccaggio intermedio (capacità 60 kg)

2) Unità di caricamento costituita da: coclea dosatrice chiusa, di ruota 
a palette non sottoposta a sollecitazioni, quale dispositivo protezio-
ne contro il ritorno di fiamma, e coclea subalimentata (Stoker)

3) Dispositivo automatico di accensione

4) Griglia autopulente brevettata con continua rimozione delle ceneri, 
per avere una combustione ad alto rendimento e basse emissioni di 
sostanze nocive

5) Scaricamento automatico della cenere in un carrello portacenere 
esterno

6) Camera di combustione completamente rivestita di materiale refrat-
tario per bassi valori di emissione anche con funzionamento a 
carichi parziali

7) Scambiatore termico con dispositivo automatico di pulizia per un 
funzionamento anticondensa

8) Valvola termica miscelatrice per un funzionamento scorrevole della 
temperatura di mandata tra 30 e 85°C

9) Sonda lambda per una qualità di combustione costantemente 
buona, indipendentemente dalla potenza richiesta dalla caldaia

10) Ventilatore compressore per i gas di scarico silenzioso e a numero 
di giri regolabile, con segnalazione di conferma, garantisce una 
depressione costante e quindi un’alta sicurezza di funzionamento 
indipendentemente dal tiraggio del camino

11) Regolazione completa tramite CAN-BUS per la caldaia, il caricamen-
to ed il bollitore nonché per un circuito di riscaldamento miscelato 
e uno diretto

La perfezione di una nuova generazione

Grazie al tipo di costruzione e al comando posto sul frontale, la ETA PE 
è utilizzabile in maniera ideale anche con sistemi di riscaldamento già 
esistenti
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Mediante la coclea dosatrice e attraverso la chiusara di ruota a palette, che grazie 
alla coclea predetta non è soggetta a sollecitazioni ed è protetta contro il ritorno di 
fiamma, e mediante la successiva coclea subalimentata (Stoker), i pellets vengono 
trasportati dal recipiente intermedio alla camera di combustione. Questo sistema 
garantisce il funzionamento dolce del caricamento e comporta un’alta sicurezza di 
funzionamento dell’impianto con basso consumo di corrente elettrica.

La camera di combustione, completamente rivestita di materiale refrattario, e la 
griglia a forma di rullo a rimozione continua della cenere, garantiscono le condi-
zioni necessarie per una combustione costantemente buona.

Il risultato è un limitato accumulo di cenere (limitato fabbisogno di pulizia), un 
alto rendimento e valori di emissione straordinariamente bassi.

La coclea sottostante provvede allo scaricamento automatico della cenere in un 
recipiente esterno.

Un ventilatore aspiratore a gas di scarico determina una costante depressione 
all’interno della caldaia, garantendo così un’alta sicurezza di funzionamento indi-
pendentemente dal tiraggio del camino.

Caldaia a pellets ETA PE con griglia ribaltabile



•  Regolazione della potenzialità dell’impianto tramite un dosaggio esatto 
della quantità di combustibile e di aria

•  Avviamento automatico dell’impianto in caso di fabbisogno di calore o tra 
mite una richiesta esterna

•  Regolazione della combustione mediante sonda lambda per una combu-
stione pulita con rendimento costantemente buono

•  Regolazione scorrevole della temperatura della caldaia in dipendenza dalla 
temperatura esterna per un circuito di riscaldamento diretto e uno miscelato

•  Produzione dell’acqua calda con precedenza tramite un temporizzatore

•  Protezione contro il bloccaggio per la coclea trasporto pellets e la coclea 
subalimentata (Stoker)

•  Sorveglianza dell’intero impianto nonché informazioni ed assistenza per 
l’operatore, in testo chiaro, sul visualizzatore a 4 righe

•  tramite il bus CAN l’impianto è in grado di comunicare con elementi esterni 
di regolazione, per es. con una regolazione climatica per i circuiti di ris-
caldamento, o con il telecomando montato in appartamento.

I pellets vengono ricavati da segatura e da trucioli di piallatura e sono costitui-
ti al 100% da legno allo stato naturale. La materia prima viene compressa ad 
alta pressione in piccoli rotoli senza aggiunta di leganti chimico-sintetici.

I pellets sono un combustibile normalizzato (DIN 51731, ÖNORM M7135) e quale 
risorsa energetica rigenerabile, essi costituiscono un’alternativa sicura ed eco-
logica rispetto ai combustibili fossili quali petrolio e gas.

Per quanto riguarda il deposito, di solito non occorre uno spazio più grande di 
quello richiesto da un riscaldamento a gasolio.

1000 litri di gasolio e rispettivamente 1000 m3 di gas corrispondono a circa 
2000 kg (3 m3) di pellets.

Senza sovrapprezzo, nella regolazione ETA sono già 
comprese tutte le funzioni per la caldaia, il caricamen-
to, l’accumulatore, bollitore e le pompe di riscalda-
mento.

Tutti i moduli della regolazione sono collegati tra di 
loro per mezzo del bus ETA. In questo modo tutte le 
componenti dell’impianto di riscaldamento regolato 
da ETA, quali la caldaia, l’accumulatore, il bollitore, 
i circuiti di riscaldamento, la caldaia a gasolio o a 
gas e l’impianto ad energia solare, sono verificabili 
ed impostabili attraverso il visualizzatore e vengono 
sintonizzati nel loro rapporto reciproco in maniera 
ottimale.



Tramite trasporto la coclea a funzionamento dolce, 
la cui lunghezza può arrivare fino a 5 metri, i 
pellets vengono portati fuori dal locale deposito. 
Dall’estremità della coclea il combustibile viene 
trasportato tramite un dispositivo di aspirazione 
con regolazione a tempo, all’impianto, il quale 
può essere situato ad una distanza di oltre 20 
metri.

Il controllo della temperatura di ritorno, necessario con la 
combustione a legno, con l’ ETA-PE viene realizzato con 
uno scambiatore termico integrato. Con ciò si garantisce 
un funzionamento anticondensa dell’impianto con una 
temperatura di mandata scorrevole e con una potenzialità 
modulante.

L’impianto automatico di pulizia dello scambiatore termico 
garantisce un rendimento costantemente buono.

Sezione

Attaco per canco Pellets
(Centro Locale)

Attaco per canco 
Aspira-
zione Pellets

Piasta di Armatura in Legno
(SuperficeIiscia) Listello

Sostegni

Anazione e Sfiato min 200 cm2

Manicotto Tagliafuoco
Sezione Longitudinale

Sfoccaggio
Porta RE 30 

fasciata

Piastra di 
Armatura

Listello

Vuoto

Esempio d´ordine 2 x 2 m + 1 x 1 m + 2 x Pezzo intermedio

Sala Caldaia
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ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach

Telefon +43 (0) 7734 2288-0
Fax +43 (0) 7734 2288-22

info@eta.co.at
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ETA PE 15 25

Potenza nominale kW 4,5 – 14,9 7,5 - 25,0

Rendimento utile  carico nominale / carico ridotto * % 90,3 / 90,5 93,3 / 93,0

Misure di passaggio argh. x prof. x alt. mm 610 x 1.170 x 1.580

Peso  kg 380 383

Contenuto d’acqua lt 55

Perdita di carico lato acqua ( T=20°) Pa / mca 1.720 / 0,172 4.880 / 0,488

Contenitore pellets in caldaia (netto) kg 60

Distanza max da deposito pellets m 20

Contenitore ceneri lt 24

Portata fumi carico ridotto / carico nominale g/s 3,6 / 8,8 5,8 / 13,6

Contenuto CO2- fumi asciutti carico ridotto/carico nom % 10,0 / 14,0 10,0 / 15,0

Temperatura fumi carico ridotto / carico nominale * °C 90 / 140 80 /140

Tiraggio fumi necessario  min - max Pa 2 Pa carico ridotto / 5 Pa carico nominale –
fino a 50 Pa regolatore di tiraggio non necessario

Emissioni ossido di carbonio (CO)  carico ridotto / 
carico nominale *

mg/MJ 24 / 17 41 / 34

mg/m³ 13%O2 37 / 27 64 / 52

Potenza elettrica carico nominale * W 100 143

Pressione max. d’esercizio ammessa                                 3 bar 
Campo di regolazione temperatura mand.                  30 – 85°C
Temperatura mass. d’esercizio                                           95°C

Classe caldaia                             3 secondo EN 303-5
Combust. provato:    Pellets ÖNORM M 7135, DIN 51731
Alimentazione elettrica            1 x 230 V / 50 Hz / 13 A

* Valori risultanti da certificato di prova del  BLT Wieselburg, Nr. protocollo 041/01 e 031/01. cert. di prova della Prüfanstalt 
BLT Wieselburg

    VL = mandata RL = ritorno EW = scarico EL= sfiato PS attacco aspirazione pellets PR = attacco scarico aria
    R 1“ R 1“ R 1/2“ R 1/2“ DN 50 attacco tubo   DN 50 attacco tubo


